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Frogettazione a cura ai: Con /a collaborazione d:
PARATOIE_PRESA MAGRIOLA San Giorgro S.r./. SOLIDeng S.r./.
CODICE PARATOIA PAR.MAG.1 PARMAG.2 PARMAG.3 PAR.MAG.4 Vio Mazzini, 21 Piazza Medaglie d'Oro, 3/
IMPERMEABILIZZAZIONE IN 54027 PONTREMOL/ (MS) 25047 DARFO BOARIO TERME (ES)
DESCRIZIONE POSIZIONE PARATOIA DI PRESA INVERNALE [ PARATOIA DI SPURGO PRESA | PARATOIA DI INTERCETTAZIONE PRESA | PARATOIA DI SCARICO DISSABBIATORE MEMBRANA BITUMINOSA info@sangiorgio—ms.it Tel&Fox: 0364.52.95.66
- IMPERMEABILIZZAZIONE N TERMOFISSATA sp. 4 mm www.solideng.it — info@solideng. it
N U TN ¢ ¢ ¢ ¢ MEMBRANA BITUMINOSA Contenuto oella tavolo:
BATTENTE MASSIMO SUL FONDO 305 m 455 m 415 m 250 m TERMOFISSATA sp. 4 mm GEOCOCMOPSOTS“TTU?H?RDEEAUNNT/E — :
DIMENSIONI DEL FORO LXH 0.50m x 0.50m 0.50m x 0.50m 1.10m x 1.00m 0.50m x 0.50m GEOCOMPOSITO DRENANTE < RIMEN S e S SELION! DISSAEEIATORE FRESA 7. MAGHKIOLA
COSTITUITO DA UNA %) %)
DIMENSIONI DELLA PARATOIA LXH 0.60m x 0.55m 0.60m x 0.55m 1.20m x 1.05m 0.60m x 0.55m CEOSTUOIA < POLIPROPILENE OSSOSO <
TRIDIMENSIONALE IN o { o
QUOTA PIANO DI CALPESTIO RISPETTO _— s s 0 POLIPROPILENE £ TN.T. 100g/ma —553 B o)
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CHIUSURA A GRAVITA' NO NO NO NO M\CR%EERSRSUS@%‘%EE \ ; ;
AZIONAMENTO ELETIRICO ELETTRICO ELETIRICO ELETTRICO § /I Frogettista /I Froponente.
T.N.T. 100g/mq i
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MICROFESSURATO 9160




